
 

Rider do spektaklu  

„ZEMSTA”  

WYMIARY SCENY: 

 SZEROKOŚĆ – 7,6 metra  

 GŁĘBOKOŚĆ - 9 metrów 

 WYSOKOŚĆ - 5 metrów 

 CZARNE OKOTAROWANIE 

 MOŻLIWOŚĆ WKRĘCANIA WKRĘTÓW W PODŁOGĘ ! 

 

AKUSTYKA: 
 Nagłośnienie adekwatne do wielkości sali 

 Odsłuch z tylu sceny (na statywie, min 100W) 

 4 wejścia typu jack w konsolecie mikserskiej. (ewentualnie 4xdibox) 

 Odtwarzacz CD z funkcja autopauzy 

 Konsoleta FOH z wysyłką AUX post 

ELEKTRYKA: 

 Dimer 24 – kanałowy 

 Gniazdo 63 A 

 Okablowanie 

 12 PC 1000 W z przodu sceny (front) 

 6 PC 1000 W z tyłu sceny (kontra) 

 6 obwódów regulowanych (możliwość podłączenia własnych halogenów 250 W)  

 Konsola do świateł z możliowścią programowania 

 Filtry LEE 120 (granatowy) 

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje lub ewentualne zmiany można konsultować pod numerami telefonów: 

 

692 – 744 – 664 Paweł Dobosz (akustyk) 

665 – 361 - 695 Mirosław Zarzycki (maszynista) 

609 – 161 – 473 Alicja Pietrucka (elektryk)  


